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Sicherheit

1 Sicherheit
1.1 Symbolerklarung

Warn- Warnhinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet.
hinweise Die Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaf der
Gefahrdung zum Ausdruck bringen.

Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfalle,
Personen- und Sachschaden zu vermeiden.

GEFAHR!

... weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt, wenn sie
nicht gemieden wird.

>

WARNUNG!

... weist auf eine moéglicherweise gefahrliche Situation hin,
die zum Tod oder zu schweren Verletzungen flihren kann,
wenn sie nicht gemieden wird.

>

VORSICHT!

... weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin,
die zu geringflgigen oder leichten Verletzungen flhren
kann, wenn sie nicht gemieden wird.

>

ACHTUNG!

... weist auf eine moéglicherweise gefahrliche Situation hin,
die zu Sachschéaden fihren kann, wenn sie nicht gemieden

=

wird.
Eippf l;l?d HINWEIS!
g:::lp eniun- ...hebt nltzliche Tipps und Empfehlungen sowie Informati-

onen flr einen effizienten und stérungsfreien Betrieb her-
VOr.

1.2 Anforderungen an den Bediener und Fachkrafte

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darlber sowie von Per-
sonen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahig-

4 Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05



Sicherheit

keiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren Gebrauchs des Gerates un-
terwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzerwar-
tung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefihrt wer-
den.

Die Bedienungsanleitung ist vor dem Einschalten sorgfaltig durchzule-
sen! Voraussetzung flr eine sichere Bedienung und ein sichereres Arbei-
ten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Hand-
lungsanweisungen.

Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an lhren Kundendienst.

Unzu- é WARNUNG!
reichende . .
Qualifikation Verletzungsgefahr bei unzureichender

Qualifikation!

UnsachgemaBer Umgang kann zu erheblichen Personen-
und Sachschaden flhren.
Deshalb:

Die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Stérungs-
behebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen — so-
weit nicht anders benannt — nur von qualifizierten Personen
durchgefihrt werden.

1.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die FASEL Saunasteuerungen der Serie Slimline 1xoo. ist aus-
schlieBlich, je nach Variante, zur Bedienung und Steuerung
von Sauna- und Sauna mit Feuchte- Kabinen bestimmt. Die
Steuergerate sind nur flr den Betrieb in Haushalten zugelas-
sen.

Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05 5
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Bestim- .‘ﬁ WARNUNG!
m;ggsge' Gefahr durch nicht bestimmungsgemaBe

Verwendung Verwendung!

Jede Uber die bestimmungsgemaBe Verwendung hinaus-
gehende und/oder andersartige Benutzung der Saunasteu-
erung kann zu gefahrlichen Situationen flhren.

Deshalb:

— Saunasteuerung nur bestimmungsgeman verwenden.

— Saunasteuerung nur innerhalb des zulassigen Umge-
bungstemperaturbereich und -feuchtebereich betreiben..

— Samtliche Angaben in der Bedienungsanleitung und Mon-
tageanleitung sind strikt einzuhalten.

Anspriiche jeglicher Art wegen Schaden aus nicht bestimmungsgemanBer
Verwendung sind ausgeschlossen. Fir alle Schaden bei nicht bestim-
mungsgemaBer Verwendung haftet allein der Betreiber.

1.4 Anderungen und Umbauten

Anderungen und Umbauten an der Saunasteuerung bzw. an der Installa-

tion kénnen zu unvorhergesehenen Gefahren fihren.

Vor allen technischen Anderungen und Erweiterungen an der Sauna-

steuerung ist die schriftliche Genehmigung des Herstellers einzuholen.
1.5 Arbeitssicherheit und besondere Gefahren

Die hier aufgefiihrten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den
weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten, um Gesundheitsgefahren
zu reduzieren und gefahrliche Situationen zu vermeiden.

Folgende Hinweise sind zu lhrer eigenen Sicherheit und der der An-
lage zu beachten und einzuhalten:

6 Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05
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Elektrische GEFAHR!
Spannung AQ Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berlihrung von spannungsfihrenden Teilen besteht
unmittelbare Lebensgefahr.

Beschéadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann
lebensgefahrlich sein.

Deshalb:

— Die Netzanschlussleitung muss zum Abschalten vom
Netz, mit einer Sicherung mit einer Kontaktéffnungsweite
entsprechend den Bedingungen der Uberspannungskate-
gorie Il far volle Trennung, ausgerustet sein.

— Vor allen Arbeiten elektrische Anlage spannungslos
schalten (Sicherung im Verteilerkasten ausschalten) und
gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit pri-
fen! Vor dem Offnen des Gehauses ist das Steuergerat
vom Netz zu trennen.

— Bei Beschadigungen der Isolation Spannungsversorgung
sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

— Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofach-
kraften ausfihren lassen.

— Niemals Sicherungen Uberbriicken oder auBer Betrieb
setzen.

— Beim Auswechseln von Sicherungen auf die korrekte
Stromstarkeangabe achten.

— Feuchtigkeit von spannungsfihrenden Teilen fernhalten,
diese kann zum Kurzschluss fihren.

.ﬁ WARNUNG!
Tritt an einem 230V/400V Verbraucher ein Kurzschluss

auf, kann durch den hohen Kurzschlussstrom der Kon-
takt eines Relais verschweiBen. Wird vor Beseitigung
des Kurzschlusses erneut eingeschalten, so kann auch
das Sicherheitsrelais verschweiBen. Dies fiihrt dann
zum Dauerbetrieb des Verbrauchers. Schalten Sie den
Sicherungsautomaten im Verteilerkasten aus. Senden
Sie das Gerat zur Uberpriifung/Reparatur ins Werk zu-
rick.

Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05 7
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Unsachge- WARNUNG!
mabe Be- Eine unsachgemiBe Bedienung kann zu

dienung schweren Verletzungen fiihren.
Deshalb:
—Bedienungsanleitung lesen und beachten.

1.6 Sicherheit und Hinweise

Elektrische GEFAHR!
Spannung ‘Q Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berlihrung von spannungsfihrenden Teilen besteht

unmittelbare Lebensgefahr.

Deshalb:

— Steuerung darf nur von autorisierten Elektrofachkraften
gedbffnet werden.

— Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofach-
kraften ausfihren lassen.

Feuergefahr WARNUNG!
AA& Verletzungsgefahr durch Feuer!

Gegenstande auf dem Heizer oder in der ndheren Umge-
bung des Heizers kénnen ein Feuer verursachen und somit
zu Verletzungen fihren.

Deshalb:

— Heizer und die nahere Umgebung des Heizers stets von
Gegenstanden freihalten.

ﬁe.sl‘.’":" é WARNUNG!
si::ézef, Verletzungsgefahr durch das Abdecken des

Temperaturfuhlers!

Das Abdecken des Temperaturfihlers kann zu erhéhten
Temperaturen fuhren. Dieser erhéhte Wert kann zu ge-
sundheitliche Schaden oder zu schweren Verletzungen flh-
ren.

Deshalb:
— Temperaturfihler nicht abdecken.
— Eine freie Luftzirkulation ist zu gewahrleisten.

8 Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05
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Umgebungsbedingungen

2 Umgebungsbedingungen

Bezeichnung Typ

Serie Slimline 1x00
Umgebungstemperatur 0 bis +40 °C
Rel. Feuchte max. 80 % r.F., nicht kondensierend

3 Aufbau und Funktion
3.1  Funktion

Je nach Variante ist die Steuerung flr folgende Badeformen geeignet:
Sauna
Sauna mit Feuchte

3.1.1 Sauna

Bei der Badeform "Sauna" wird Uber einen Ofen die Kabine auf die gewlinschte Tempe-
ratur (Solltemperatur) aufgeheizt. Um anschlieBend die gewlinschte Temperatur in der
Kabine zu halten, schaltet das Steuergerat den Ofen ein und aus.

Solange der Ofen heizt, flimmern die Heizlinien in der Statusanzeige M Sobald die
gewlinschte Temperatur erreicht ist, bleiben die Heizlinien dauerhaft an.

3.1.2 Sauna mit Feuchte (nur Slimline 1200)

Bei der Badeform "Sauna mit Feuchte" wird die Kabine Uber einen Ofen auf die ge-
winschte Temperatur (Solltemperatur) aufgeheizt. Zuséatzlich wird Gber einen Verdamp-
fer die gewlinschte Luftfeuchtigkeit (Sollfeuchte) erzeugt.

Solange der Verdampfer Dampf produziert, fimmern die Heizlinien und das Dampfsym-

bol in der Statusanzeige Q} Nach Ablauf der Badeform wird automatisch das Tro-
ckenprogramm gestartet.

3.1.3 Trockenprogramm nach Sauna mit Feuchte (nur Slimline 1200)

Ablauf des Trockenprogramms bei dem Slimline 1200 Steuergerat, Statusanzeige
(T

1. Die Restzeit wird auf 2:00 Stunden (Maximalzeit) gesetzt, der Ofen heizt mit allen 3 Pha-
sen und der Lifter wird fur 5 Minuten eingeschaltet.

2. Die Kabine wird auf die Trockentemperatur (82°C) aufgeheizt

3. Nach Erreichen der Trockentemperatur wird die Restzeit auf 30 min gesetzt, der Lifter
wird wieder eingeschaltet und die Temperatur wird fir die Trockenzeit konstant gehal-
ten.

4. Nach Ablauf der Restzeit, spatestens nach 2 Stunden, werden der Ofen und der Lifter
automatisch abgeschaltet.

Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05 9
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Bedienung

3.2 Bedien- und Anzeigeelemente
3.2.1  Slimline 1000 / Slimline 1200

EIN (230V) — .
AUS (230V) ;
T LICHT

\"\.
\\t
\\_l

3.2.2 Erklarung Display Slimline 1x00

’— wHX _'-~ S

AN (O

4.1.1 Bedientasten und Einstellung der Saunasteuerung

4 Bedienung

TEMPERATUR HEIZDAUER FEUCHTE
Mit jedem Tastendruck wird die Mit jedem Tastendruck wird die Mit jedem Tastendruck wird die
Temperatur erhoht, nach Stufe 9 ' Heizdauer um 15 min erhéht, bei Feuchte erhoht, nach Stufe 9
wird auf Stufe 1 gewechselt 6:00 wird auf 0:15 gewechselt wird auf Stufe 1 gewechselt

Nur bei Slimline 1200

G

BADEFORM KABINENLICHT BADEFORM
starten/stoppen ein/aus wechseln

©)

10 Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05
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Wartung

4.2 Saunasteuerung ein- und ausschalten

4.2.1 Saunasteuerung einschalten

Stellen Sie sicher, dass der Ofen, die unmittelbare Umgebung und der Fihler frei von
Gegenstanden sind.

1.

2

3.

4

Saunasteuerung Uber den Schalter " EIN (230V) " einschalten

. t?E\‘ -
Badeform mit der Taste ‘=¥ wahlen.

Die Solltemperatur und ggf. die Sollfeuchte der zuletzt gewahlten Badeform wer-
den angezeigt.

Mit der Taste \(D, starten.

4.2.2 Saunasteuerung ausschalten

Eine Badeform ist aktiv.

1.

TN
Taste \©) driicken.

Badeform ist inaktiv.

2.

5 Wartung

Die Saunasteuerung Uber den Schalter " AUS (230V) " ausschalten.

ACHTUNG!

Vorzeitige Schadigung der elektronischen Bauteile durch wieder-
holtes unsachgeméaBes Ausschalten!
Deshalb:

— Saunasteuerung gemaB Beschreibung ausschalten.

ACHTUNG!

Kabinenschaden z.B. Sc~himmelbildung durch vorzeitiges Beenden
der Trockenfunktion T~ !

Nach Ablauf der Badeform "Sauna mit Feuchte" wird die Kabine nach
den Richtlinien des deutschen Saunabundes automatisch getrocknet.
Diese Trockenfunktion dient zur Vermeidung von Kabinenschaden wie
z.B. Schimmelbildung.

Deshalb:

— Trockenfunktion nicht vorzeitig beenden.

— Die Trockenfunktion darf nur beendet werden, wenn anschlieBend die
Kabine mit der Badeform "Sauna" betrieben wird.

— Wourde die Trockenfunktion versehentlich abgebrochen, erscheint auf

dem Display die Meldung &6 ", Starten Sie die Trockenfunktion
PN
erneut durch Driicken der Taste &7,

-y

Die Saunasteuerungen sind wartungsfrei.

Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05
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Stoérungen

5.1 Reinigung

Aggressive
Reinigungs-
und
Hilfsmittel
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ACHTUNG!
Gerateschaden moglich!

Aggressive Reinigungs- und Hilfsmittel kbnnen Bauteile und elektrische
Kabel beschadigen oder zerstéren.
Deshalb:

— Keine Reinigungs- und Hilfsmittel mit aggressiven Inhaltsstoffen ver-
wenden.

Steuergeréat ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern (Sicherungsauto-

maten ausschalten.)

Gehé&use nur von auBen mit einem feuchten weichem Tuch reinigen. Das Gehause

darf nicht gedéffnet werden.

6 Storungen
6.1  Sicherheit

Allgemeines

12

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemaBe Stérungsbehebung!

Eine unsachgemaBe Stdrungsbehebung kann zu schweren Verletzun-

gen oder zum Tod flhren.

Deshalb:

— Bei Stérungen Steuerung ausschalten, vom Netz trennen und gegen
Wiedereinschalten sichern. Kundendienst kontaktieren.

— Stérungsarbeiten dirfen nur durch qualifizierte Fachkrafte durchge-
fuhrt werden, soweit nicht anders beschrieben.

— Vor Beginn der Arbeiten fir ausreichende Montagefreiheit sorgen.

— Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufein-
ander- oder umher liegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquel-
len.

— Wenn Bauteile ersetzt werden: Auf korrekte Montage der Ersatzteile
achten. Alle Befestigungselemente wieder ordnungsgeman einbauen.
Nur Originalersatzteile verwenden.

— Vor Wiedereinschalten sicherstellen, dass alle Abdeckungen korrekt
installiert sind.

WARNUNG!

Tritt an einem 230V/400V Verbraucher ein Kurzschluss auf, kann durch
den hohen Kurzschlussstrom der Kontakt eines Relais verschweiBen.
Dies kann zum Dauerbetrieb des Verbrauchers fiihren. Schalten Sie
den Sicherungsautomaten im Verteilerkasten aus. Kontaktieren Sie den
Kundendienst.

Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05
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6.2 Meldungen und Hinweise auf dem Display

Meldungen/
Hinweise

Wassermangel
00

(W)
Trocken-
funktion ab-
gebrochen

A
gl::

Mogliche Ursachen

Verdampfer ohne Wasser

Nach Ablauf der Badeform
"Sauna mit Feuchte" wird,
um Schimmelbildung zu
vermeiden, die Kabine au-
tomatisch getrocknet. Die-
se Trockenfunktion wurde
vorzeitig abgebrochen.

6.3 Meldung quittieren

1. Ursache fir die Stérung beheben.

N

MaBnahmen

Wasser gemal Betriebsanleitung des
Verdampfers nachfllen.

Trockenfunktion durch Driicken der

r/&;w\‘
Taste & erneut starten, oder Meldung
quittieren und anschlieBend das Sau-
naprogramm starten.

2. Q) Taste ca. 2 Sekunden driicken. Meldung erlischt.

Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05
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Bediener
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AuBerbetriebnahme und Entsorgung

6.4 Stormeldungen

Nr.

E 10

E 20

E 21

E1-

EXiE
= world

INFRAROTKABINEN & SAUNEN

Tritt im laufenden Betrieb ein Fehler auf, so wird im Display die Fehlernummer ange-

zeigt.

Vs

-

A

J

Hier sind mégliche Stérungen und MaBnahmen zur Behebung beschrieben.

Handelt es sich dabei um eine nicht vom Endanwender zu behebende Ursache, so no-
tieren Sie bitte die Fehlernummer und wenden sich an |hren Servicetechniker (Errichter
oder den Handler Ihrer Saunaanlage).

Stérung

STB Kreis offen

Ofenflhler Kurz-
schluss

Ofenfiihler Unter-
brechung

12C Fehler

Mogliche Ursachen

Die Verbindung zum
Sicherheitstemperatur-
begrenzer (STB) ist un-
terbrochen, oder die
Thermosicherung wur-
de durch eine zu hohe
Temperatur zerstort.

Kurzschluss Ofenflinler

Kabelbruch Ofenflhler
Kontakte Klemmen

Fehler auf 12C Bus

6.5 Stormeldung quittieren

Stérungsbehebung

STB priifen.
Kabel priifen.

Klemmen 29 und 30 prifen.

Kabel prifen.

Klemmen 27 und 28 prifen.

Kabel prifen.

Klemmen 27 und 28 prifen.

Netz ausschalten, eine Zeit
warten, einschalten, wenn
Fehler wieder kommt Servi-
cemonteur kontaktieren

1. Ursache fir die Stérung beheben.

TN

2. O Taste ca. 2 Sekunden driicken. Meldung erlischt.

7 AuBerbetriebnahme und Entsorgung

hid

14

Die Saunasteuerung nicht mit dem Hausm{ll entsorgen.

Auszufiihren
durch

Elektrofachkraft/
Servicemonteur

Elektrofachkraft/
Servicemonteur

Elektrofachkraft/
Servicemonteur

Servicemonteur

Steuerung nach den jeweiligen landerspezifischen Vorschriften entsorgen.

Bedienungsanleitung Saunasteuerung Slimline 1000 / Slimline 1200 Version V 1.05
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Allgemeines

8 Allgemeines

8.1  Haftungsbeschrankung

Gewahrleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berucksichtigung der gel-
tenden Normen und Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjéhrigen
Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund:

Nichtbeachtung der Bedienungs- und Montageanleitung
NichtbestimmungsgemaBer Verwendung
Eigenmachtiger Umbauten
Technischer Veranderungen
Verwendung eigener Montagemittel (es sind nur die mitgelieferten Montagemittel
zulassig)
Verwendung nicht zugelassener Ersatz- und VerschleiBteile.
Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfihrungen, der Inanspruchnahme

zusétzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Anderungen von den
hier beschriebenen Erlauterungen und Darstellungen abweichen.

Im Ubrigen gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses giltigen gesetzlichen Regelungen.

Die Gewahrleistungsfrist des Herstellers beginnt mit dem Versand durch den Hersteller
und betragt 24 Monate. Der Versandtermin kann Uber die Geratenummer auf dem Ty-
penschild ermittelt werden.

Far alle von dieser Regelung abweichenden Gewahrleistungszusagen Gbernimmt der
Hersteller keine Haftung. Gewéhrleistungsanspriiche miissen bei dem Hersteller der
Saunaanlage oder Handler geltend gemacht werden.

8.2 Urheberschutz

HINWEIS!
Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen

Darstellungen sind urheberrechtlich geschiitzt und unterliegen den ge-
werblichen Schutzrechten. Jede missbréauchliche Verwertung ist straf-
bar.

Vervielfaltigungen in jeglicher Art und Form — auch auszugsweise — sowie die Verwer-
tung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Erklarung des Herstellers
nicht gestattet.

8.3 Lieferumfang

Fir den Lieferumfang siehe beigefligten Lieferschein.
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8.4 Ersatzteile

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch falsche Ersatzteile!
Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile kénnen zu Beschadigungen, Fehl-

funktionen oder Totalausfall fihren sowie die Sicherheit beeintrachti-
gen.

Deshalb:
— Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

— Reparaturarbeiten an dem Steuergerat dirfen nur von Fachkraften
durchgefuhrt werden.

Ersatzteile beim Errichter oder Handler der Saunaanlage bestellen. Adresse, siehe
Rechnung, Lieferschein oder Rickseite dieser Anleitung.

8.5 Kundendienst

Fir technische Auskiinfte steht Ihnen Ihr Handler oder der Errichter der Saunaanlage
zur Verflgung.

Adresse, siehe Rechnung, Lieferschein oder Rickseite dieser Anleitung.

HINWEIS!
Fir eine schnelle Abwicklung vor dem Anruf die Daten des Typenschil-
des wie Typ, Seriennummer, Variante usw. notieren.

9 Konformitatserklarung

Die aktuelle Konformitatserklarung finden Sie im Internet unter www.fasel-gmbh.de im
Bereich ,Steuergerate Wellness, Sauna und Spa“ unter ,Service / Downloads*.
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10 Montageanleitung

Montageanleitung

10.1 Anforderungen an Fachkrafte

Die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Stérungsbehebung und Reparaturar-
beiten dlrfen — soweit nicht anders benannt — nur von qualifizierten Personen durchge-
fuhrt werden.

Fachkrafte
sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnisse der einschlagigen Bestimmungen in der Lage, die ihnen (bertragenen
Arbeiten auszufiihren und mdgliche Gefahren selbstéandig zu erkennen. AuBerdem
sind sie im Umgang mit ESD gefahrdeten Baugruppen vertraut.

Elektrofachkréfte
sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschlagigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an e-
lektrischen Anlagen auszufiihren und mogliche Gefahren selbstandig zu erkennen.
In Deutschland muss die Elektrofachkraft die Bestimmungen der Unfallverhitungs-
vorschrift BGV A3 erflillen (z.B. Elektroinstallateur-Meister). In anderen Landern gel-
ten entsprechende Vorschriften. Diese dort geltenden Vorschriften sind zu beachten.

11 Technische Daten

11.1 Leitungen

Bezeichnung

Netzanschlussleitungen

Signalleitungen fur Fihler

230/ 400V Leitungen flr
Anschluss Ofen, Verdamp-
fer, LOfter, Licht

Typ / Quer-
schnitt /
Aderanzahl

Typ

Querschnitt
Aderanzahl
Typ

Querschnitt

Aderanzahl

Typ
Slimline 1x00

HO7RN-FG2,5
(schwere Gummischlauchleitung 2,5 mm2)

Netzanschlussleitungen missen polychloropen-ummantelt
und nicht leichter als schwere polychloropren-ummantelte
flexible Leitungen sein.

Bei langeren Entfernungen: LiYCY
(flexible, abgeschirmte Leitung)

Innerhalb der Kabine: warmebestandig,
mindestens 150 °C

— Siehe elektrischen Anschlussplan.
— Siehe elektrischen Anschlussplan.
warmebestandig, mindestens 150 °C
— Siehe elektrischen Anschlussplan.

— Siehe elektrischen Anschlussplan.
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Technische Daten

11.2 Spannungen und Schaltleistungen der Verbraucher

Bezeichnung Typ

Slimline 1x00
Nennspannung 400 V3 N ~ 50Hz
Ofen 3x 230 V~ max. 3 x 3 kW (Einschaltstrom max. 30A fir 5ms)
Verdampfer " 230 V~ max. 3 kW (Einschaltstrom max. 30A fir 5ms)
FLE-STB? 230 V~ max. 60 W
Lufter " 230 V~ max. 120 W (Einschaltstrom max. 10A fir 5ms)
Kabinenlicht 230 V~ max. 120 W (Einschaltstrom max. 10A fir 5ms)
Putzlicht 230 V~ max. 120 W

1) Nur bei Steuerungen mit der Badeform "Sauna mit Feuchte" (Serie Slimline 1200)

Maximale Die EN 60335-2-53 erlaubt folgende Nennleistungen fiir Saunadfen (Saunaheizgerat)
Nennleistung und Verdampfer. Nach dieser Norm werden vorgefertigte Saunaeinrichtungen gepriift.
Saunadfen und
Verdampfer Rauminhalt der Kabine Maximale Maximal
[m3] Nennleistung Nennleistung
Saunadfen [kW] Verdampfer [kW]
6 5 1,5
7.5 6 2
11 9 3

11.3 Allgemein

Bezeichnung Einheit Typ

Slimline 1x00
Abmessungen Grundgerat | [mm] (HxBxT) 241 x212x57
Spannungsversorgung [V AC/HZz] siehe Typenschild
Sicherheitsabschaltung: [C] Fuhlerbruch (bei ca. >138°C)

Flhlerschluss (bei ca. < -25°C)
Sicherheitstemperaturbegrenzer (bei ca. 140°,
Entsprechend DIN EN 60335-2-53 Abschnitt 19)

Umgebungstemperatur [°C] 0 bis +40
Rel. Feuchte [% r.F.] max. 80 % r.F., nicht kondensierend
Schutzart [ siehe Typenschild

11.4 Lagerung

Lagerung Nicht im Freien, trocken und staubfrei lagern, keinen aggressiven Medien
oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Mechanische Erschiitterun-
gen vermeiden

Lagerbedingungen —10 bis +60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80 %, nicht kondensierend
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12 Montage

Montage

12.1 ESD Schutz beachten

A
AL

ACHTUNG!
ESD Schutz beachten!

Aus ESD Schutz Griinden nicht an elektrisch leitende Teile fassen,
deshalb beim Zusammenbau die Leiterplatte nur am Kunststoffgehause
oder seitlich am Rand berlhren!

Auch das Verbindungskabel zur Platine nur am Stecker anfassen, die
Kontaktflachen dabei nicht berihren.

Deshalb:

— Entsprechende Schutzvorkehrungen treffen. Als mindeste Schutz-
mafBnahme, zum Entladen an geerdetes Metall fassen.

12.2 Steuergerat Slimline 1x00 montieren

Montage Das Steuergerat kann direkt an der KabinenauBenseite oder an einer anderen Stelle
montiert werden, jedoch nicht innerhalb der Kabine.

Das Steuergerét ist seitlich, oben und unten mit einem Abstand von mindestens 5 cm
zu Wanden oder anderen Vorrichtungen zu montieren. Zu anderen Elektrogeraten ist
ein Abstand von 10 cm einzuhalten.

Das Steuergerat muss so montiert werden, dass es jederzeit zuganglich ist! (z.B. fur
Servicezwecke, VerschleiBteile, Sicherungen usw.)

12.3 Temperaturfiihler montieren

O

HINWEIS!

Der Temperaturfiihler muss so angebracht sein, dass er nicht durch von
auBen einstrémende Kaltluft beeinflusst wird (durch Tir oder Fenster).

ITTITTTT TTTTITTTTTTT N T 1

Abmessungen

Temperatur-
fahler

575 |-- - oo @ @
/)]

13,2

8,7
30

¥y
A

[(&)]

(&)

A
v

Ofenflhler Temperatur mit Sicherheits-Temperatursicherung (STB 141°C +015%)
(FCU-SENSOR-OVEN-A)
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INFRAROTKABINEN & SAUNEN

I.) Stand-, bzw. Wandofen
Sofern vom Ofenhersteller keine andere Position vorgeschrieben wird, Montage an
der Wand hinter dem Saunaofen (Mitte Saunaofen) 20 cm unter der Decke.

Il.) Unterbankofen

U1: Sofern vom Ofenhersteller keine andere Position vorgeschrieben wird, Montage
an der Wand hinter dem Saunaofen (Mitte Saunaofen) 20 cm unter der Decke und
zusétzlich ein STB (Sicherheits-Temperatur-Begrenzer) U2 5cm unter dem Abdeck-
gitter des Luftschachtes.

Freie Luftzirkulation gewahrleisten.
Fihler nicht in unmittelbarer Nahe zur Tlr oder einem Fenster montieren.

Warmebesténdige Signalleitung fir den Fihler durch die vor-
gesehene Leitungsdurchfihrung und durch die Bohrung der
Befestigungsplatte fihren.

Kabelbinder als Zugentlastung anbringen.

Befestigungsplatte mit den mitgelieferten Schrauben an-
schrauben. Es ist darauf zu achten das die Aufschrift ,Top*,
auf der Ruckseite der Befestigungsplatte, nach oben ausge-
richtet ist. Wird die Befestigungsplatte falsch herum montiert,
kann angestautes Wasser nicht ablaufen.

Signalleitung des Fiihlers gemaB Anschlussplan an die Plati-
ne anschlieBen.

Platine in eine Geh&usehalfte einlegen. Einkerbung in der
Fluhlerplatte beachten.

Gehausehalfte mit Platine seitlich auf die Befestigungsplatte
schieben. Einkerbung in der Befestigungsplatte beachten.

Die andere Gehausehdlfte seitlich auf die Befestigungsplatte
und Platine schieben.

Gehéausehalften mit den mitgelieferten Schrauben verschrau-
ben.
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Elektrischer Anschluss

13 Elektrischer Anschluss

13.1 Elektromagnetische Stérung

Elektro-
magnetische
Stoérung

ACHTUNG!
Elektromagnetische Stérungen kénnen zu Fehlfunktionen des
Steuergerites und zur Zerstérung von Bauteilen fithren!

Das Steuergerat ist fiir den Betrieb in Haushalt und Gewerbe zugelas-
sen. Ein Betreiben in anderen elektromagnetischen Umgebungsbedin-
gungen kann zu Stérungen oder Fehlfunktionen flhren.

Bei den Fehlfunktionen durch elektromagnetische Stérungen handelt es
sich ausschlieBlich um Stérungen, die von auBen auf das Gerét einwir-
ken.

Beachten Sie folgende Punkte:

— Signalleitungen getrennt von den Netzleitungen und Leitungen zu
den Verbrauchern verlegen.

— Verbraucher wie z.B. Leuchtmittel, Pumpen, Relais und Schiitze, die
an das Steuergerat angeschlossen werden, dirfen keine unzuléssig
hohen Stérungen aussenden. Bei Anschluss von Induktivitaten, wie
z.B. ein Magnetventil, Schaltschitz, Trafo, Drossel oder Motor, ist der
Verbraucher zu entstéren.

13.2 Steuergerat, Verbraucher und Flihler anschlieBen

Elektrischer
Anschlussplan
Fahler

Netzzuleitung gemaB elektrischem Anschlussplan an die Steuerung anschlieBBen.

230/400V Verbraucher gemans elektrischem Anschlussplan an die Steuerung an-
schlieBen.

Flhler gemaB nachfolgenden Abbildungen an die Steuerung anschlieBBen.

Abschirmung gemaB Anschlussplan an PE legen. Falls eine Stérung auf PE, Ab-
schirmung nicht auflegen.

Dabei folgende Punkte beachten:

Technische Daten fir die Netzzuleitungen, Leitungen zu den Verbrauchern und die
Signalleitungen beachten.

Leitungen so verlegen, dass sie fir den Kabinenbenutzer nicht zugénglich sind. Soll-
te dies nicht méglich sein, sind die Leitungen mit einer Zugentlastung zu versehen.

Alle Schutzleiter auch Sammelschiene PE legen.

29|30

N340
N340

a1S

laLs

Temp

Q)
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13.3 Elektrischer Anschlussplan

Elektrische GEFAHR!
Spannung Lebensgefahr durch elektrische Spannung!
— Vor Wartungsarbeiten die Steuerung allpolig vom Netz trennen!

— Elektrische Anlage spannungslos schalten (Sicherung im Verteiler-
kasten ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern. Span-
nungsfreiheit prifen!

FCU1xxx
Si3
1,0AT
Si1
0,25AT
m Si 2
400V 3N AC 50Hz 2,5AT
PE NL3L2L1 = —* ] @
% % % % 1222
e il
m L1L2L3NNUVW\E§DWMN
w A 28\ EE o w2 128 301
IA =0,03A 3 3 3 i e “W @ ﬁg S
i} Lo
min. 3mm S é‘) é’)
3x16A
— 2
—_— 5x2,52 218
— [
]
min. 0,52 _:'Z:
[
5x2,52 4x2,52 l__'t--:
min. 3x0,752 —’
A UJVIW]N][E IWMVRRPI N[ [27]28]29]30
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% had By
& 84 ®
max. 120W max. 120W max. 3x3kW max. 3kW (i
U
Lafter Licht Heizsystem Verdampfer Ofenfihler

14 Inbetriebnahme

14.1 Kontrollen vor der ersten Inbetriebnahme

Nach dem elektrischen Anschluss des Saunasteuergerates und des Fiihlers sind fol-
gende Punkte zu kontrollieren:

Stimmt die Spannungsversorgung mit der Angabe auf dem Typenschild (iberein?

Wourden die Kabelspezifikationen geman dem elektrischem Anschlussplan eingehal-
ten?

Ist das Steuergerat gemanB Elektroschaltplan angeschlossen?
Ist der Fiihler gemaB Elektroschaltplan angeschlossen?
Sind alle Schrauben korrekt angezogen?
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14.2 Saunasteuerung ein- und ausschalten

Vor dem Einschalten die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise grindlich
durchlesen und beachten.

WARNUNG!
Tritt an einem 230V/400V Verbraucher ein Kurzschluss auf, kann
durch den hohen Kurzschlussstrom der Kontakt eines Relais

verschweiBen. Wird vor Beseitigung des Kurzschlusses erneut
eingeschalten, so kann auch das Sicherheitsrelais verschweiBen.
Dies fiihrt dann zum Dauerbetrieb des Verbrauchers. Schalten Sie
den Sicherungsautomaten im Verteilerkasten aus. Senden Sie das
Gerit zur Uberpriifung/Reparatur ins Werk zuriick.

14.3 Funktionsprifung des Saunasteuergeréates und der Verbraucher

Sicherheitsabschaltung tberprifen. Hierzu bei laufendem Saunabetrieb den STB-
Kreis direkt am Ofenflhler unterbrechen. Das Heizsystem muss sich automatisch
ausschalten. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Meldung.

Ofenflhler Temperatur Uberprufen. Hierzu bei laufendem Saunabetrieb den Ofenfiih-
lerkreis direkt am Ofenfiihler unterbrechen. Das Heizsystem muss sich automatisch
ausschalten. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Meldung.

Far die vorhandenen Badeformen "Sauna " und "Sauna mit Feuchte" priifen, ob die
Phasen L1, L2 und L3 auf die entsprechenden Klemmen (siehe Schaltplan) durch-
geschaltet werden.

Kabinenlicht Uberprifen. Die Verbraucher missen sich Uber die entsprechenden
Bedientasten auf der Saunasteuerung ein- und ausschalten lassen.
Drehrichtung des Lifters im Trockenprogramm Uberpriifen (dazu muss die Badeform

"Sauna mit Feuchte" mindesten 10 min. aktiv gewesen sein, damit beim Beenden
das Trockenprogramm startet).

HINWEIS!
Betrieb eines Standardofens:

Bei einem Standardofen werden kurz vor Erreichen der Solltemperatur
die Phasen W, V und U nacheinander abgeschaltet. Beim Nachheizen
werden die Phasen U, V und W nacheinander eingeschaltet.

HINWEIS!
Badeform "Sauna mit Feuchte":

Bei der Badeform "Sauna mit Feuchte" wird fiir das Heizsystem die
Phase W generell nicht angesteuert. Statt der Phase W wird der Ver-
dampfer VERD/Wb angesteuert. Nach Beenden dieser Badeform, star-
tet automatisch das Trockenprogramm (— siehe Bedienungsanleitung).
Mit dem Trockenprogramm wird die Phase W fir den Ofen wieder akti-
viert.
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Anschrift Errichter oder Handler der Saunaanlage:



