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2   FLÄCHENHEIZUNG 
Das 3-Säulen-Prinzip:
Die verstellbare 
Bestrahlungsstärke
Durch die vollelektronische Infra-
world-Steuerung im Innenraum 
kann die Bestrahlungsstärke auf 
einfache Art und Weise verstellt 
werden. Heute möchten Sie eine 
intensive Infrarotstrahlung, aus-
gehend von einem 80 °C heißen 
Bestrahlungsfeld, morgen eine 
sanfte Entspannungswärme mit 40 °C warmen Flächenelementen. Die 
raffinierte Technik garantiert dabei immer ein optimales Wohlbefinden in 
Ihrer Infraworld Kabine.

Das gleichmäßige und große Bestrahlungsfeld 
Die großen Bestrahlungsfelder besitzen eine homogene und gleichmäßige 
Oberflächentemperatur. Dadurch wird eine ausgewogene Bestrahlung des 
ganzen Körpers gewährleistet. Bei gewünschter zusätzlicher intensiver und 
punktueller Wärmeanwendung im Rückenbereich empfehlen wir die Modell-
serie Fusion, TrioSol oder Vario. Hier wird Flächenheizung mit VITALlight- 
Infrarot-ABC-Strahlern ideal kombiniert. Wir arbeiten eben immer nach dem 
Motto: „In meiner Infraworld Kabine fühle ich mich rundherum wohl.“

Die Kreislauf schonende Kabinentemperatur 
Die ausgefeilte Technik garantiert eine konstante Kabinentemperatur über 
den gesamten Zeitraum der Sitzung. So beginnt bereits bei einer Kreislauf 
schonenden Raumtemperatur von 30 °C die Infraworld-Strahlungswärme 
positiv auf den Körper zu wirken. Sie wollen jedoch eine höhere Kabinen-
temperatur, kein Problem, über die Steuerung lässt sich alles einfach und 
bequem von innen einstellen.

Schnelle Erwärmung der Heizelemente 
und der Raumtemperatur
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Vorteile einer Infraworld-Flächenheizung:
• sanfte Erwärmung der bestrahlten Hautoberfläche
• rasche Verteilung der Wärme im ganzen Körper
• gleichmäßiges und großes Bestrahlungsfeld
• Bestrahlung von allen Seiten
• durch intelligente Steuerung des Energiebedarfs bis zu 40 % 

weniger Stromverbrauch 
• schnelle Aufheizzeit – nach wenigen Minuten über 60 °C 

Strahlungstemperatur
• exakt regulierbare Infrarotwärme (zwischen 20 - 80 °C)
• konstante Raumtemperatur während der ganzen Sitzung
• langjährige Erfahrung im Dauereinsatz in Hotels, Fitnessstudios, usw.
• die Heizpaneele werden mit 230 V betrieben
• kein Elektrosmog, IGEF geprüft
• Made in EU
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Das Maximum der Strahlung liegt bei ca. 8µm
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